                                            MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO D0 PSF DR. JACINTHO TALIBERTI 
               Lado esquerdo
LOCAL: RUA ROVAIL RODRIGUES DA SILVA, 50                                  CONJUNTO HABITACIONAL ARY ESTEVÃO – MOCOCA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DESCRIÇÃO:
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES
       TODA AREA A SER AMPLIADA DEVERÁ SER ESCAVADA MANUALMENTE FICANDO EM NIVEL COM O PREDIO EXISTENTE, COM AS COTAS DE ACORDO COM O PROJETO E PARTE DA TERRA A SER RETIRADA SERÁ USADA PARA O ATERRO DAS FUNDAÇÕES DO PRÉDIO.
2.0- INFRA ESTRUTURA

       SERÃO ABERTAS AS ESCAVAÇÕES MANUALMENTE PARA EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES BROCAS E BLOCOS . OS BLOCOS (16 UNIDADES) SERÃO NAS MEDIDAS DE 0,60X 0,60 X0, 60 COM 4 BROCAS DE 2,00M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS BROCAS , 75 UNIDADES , TERÃO 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
       OS ALICERCES RECEBERÃO UMA CAMADA LASTRO, DE 5CM DE BRITA Nº 1 E APÓS RECEBERÁ AS ARMADURAS PARA POSTERIOR CONCRETAGEM COM CONCRETO DE FCK = 20,0 MPA. APÓS SERÁ EXECUTADA A ALVENARIA DE EMBASAMENTO E QUE APÓS ISTO RECEBERÁ A IMPERMEABILIZAÇÃO COM DOBRAS LATERAIS DE 15 CM.
 DEVERÁ SER DEMOLIDO A LAJE DE FORRO DA PARTE EXISTENTE E OS SANITARIOS MASCULINO E FEMININO (LADO DIREITO) PARA SER EXECUTADOS NOVOS SANITÁRIOS, ASSIM COMO NOVA RECEPÇÃO.
3.0 –DIVISÓRIAS (ALVENARIA DE TIJOLOS)
OS TIJOLOS SERÃO DO TIPO DE BARRO COMUM, E SERÃO LEVANTADOS COM AS COTAS PREVISTAS NO PROJETO.
EM TODA A AREA A SER AMPLIADA ( VER NO PROJETO NA COR VERMELHO ) DEVERA SER EXECUTADA NA ALTURA DE 3,00M E APÓS RECEBERA A LAJE DE FORRO.
TODA PARTE NOVA SERA EXECUTADA COM TIJOLOS DE ½ VEZ DO TIPO COMUM PERFEITAMENTE ALINHADOS E PRUMADOS.
NAS LATERAIS DA DIVISA ONDE SERÁ RETIRADA A TERRA, DEVERÁ SER EXECUTADO MURO DE CONTENÇÃO DE 1 TILOLO, BROCAS COM 2,00 m DE PROFUNDIDADE E PILARES A CADA 2,50 m E NA ALTURA DE 1,00 m EM TODA EXTENSÃO.
4.0 – COBERTURA E FORRO
 SERÁ USADA LAJE PRÉ FABRICADA MISTA PARA FORRO, LAJOTA BETA 12 CM, NA RECEPÇÃO E EM TODA AREA A SER AMPLIADA (LADO DIREITO).
A COBERTUTA EXISTENTE, QUE É DE TELHAS DO TIPO FRANCESA SERÁ RETIRADA COM APROVEITAMENTO E SERÁ EXECUTADA COM TELHAS DO TIPO ROMANA E DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. 
 O MADEIRAMENTO DA COBERTURA SERÁ A ESTRUTURA DE MADEIRA PARA VÃOS DE 10,00M E A COBERTURA SERÁ DE TELHAS DO TIPO ROMANA.
5.0 – REVESTIMENTO
TODAS AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM O CHAPISCO E APÓS REBOCO PAULISTA PARA RECEBER PINTURA.
       OS SANITÁRIOS DO PÚBLICO, OS SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, OS SANITÁRIOS DOS CONSULTÓRIOS SERÃO REVESTIDOS INTERNAMENTE COM MASSA EPOXI E NÃO PODERÃO TER EM SEU PREPARO A CAL HIDRATADA. DEVERÃO TER SOMENTE NA MASSA PARA O REVESTIMENTO A AREIA E CIMENTO.
EM TODO HALL DE ENTRADA E ESPERA SERÁ REVESTIDA COM PASTILHA
 DE PORCELANA OU ESMALTADA NAS PAREDES E NO BALCÃO DE ATENDIMENTO NA COR A SEREM DEFINIDAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
6.0 – ESQUADRIAS

 AS PORTAS DE ENTRADA DOS SANITARIOS DO PUBLICO SERÃO DE MADEIRA NA MEDIDA 1,00 X 2.10 PREPARADOS PARA PINTURA.

 TODAS AS PORTAS DOS CONSULTORIOS SERÃO DE MADEIRA DE 0,90X 2,10 E AS PORTAS DOS SANITÁRIOS DOS CONSULTORIOS SERÃO DE MADEIRA NA MEDIDA DE 0,70 X 2,10. OS . OS CAIXILHOS DAS JANELAS DO CONSULTORIOS E BANHEIROS SERÃO METÁLICOS, IGUAIS AOS EXISTENTES.
 AS PORTAS EXTERNAS DO CONSULTORIO CLINICO PARA A AREA LIVRE SERÁ DE ABRIR DE FERRO E VIDRO NA MEDIDA DE 1,20 X 2,20 M.
AS PORTAS DA RECEPÇÃO QUE SE ABRE PARA A AREA EXTERNA SERÁ TAMBÉM DE FERRO E VIDRO NA MEDIDA 0,80 X 2,10 M.

 O CAIXILHO DA PORTA DE ENTRADA SERÁ DE 2 FOLHAS DE FERRO E VIDRO DE ABRIR E DE ACORDO COM MODELO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
A PORTA EXTERNA DO SALÃO DE REUNIÃO SERÁ DE FERRO E VIDRO NA MEDIDA DE 0,90 X 2,10 M.

7– PISO

TODA A AREA DE PISO A SER EXECUTADA SERÁ DE CERÂMICA ESMALTADA PEI 4 ASSENTADO COM COLA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADA COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO.
O TIPO DA CERÂMICA ESCOLHIDA  DEVERÁ SER DO MESMO PADRÃO E DA MESMA COR DO PISO EXISTENTE , ASSIM COMO O RODAPÉ.

8.0– VIDROS

         TODOS OS VIDROS A SEREM COLOCADOS NOS CAIXILHOS SERÃO DO TIPO LISO, TRANSPARENTE, MARTELADO E NA ESPESSURA DE 4 mm.
9.0 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

       AS INTALAÇÕES HIDRÁULICAS SERÃO EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, DE ACORDO COM O PROJETO E COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
10.0 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, DE ACORDO COM O PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DE ACORDO COM O PROJETO E COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA.
11.0  - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
TODAS AS SALAS, CORREDORES DE CIRCULAÇÃO,CONSULTÓRIOS , RECEPÇÃO E HALL DE ENTRADA SERÃO ILUMINADAS COM LUMINARIAS DO TIPO FLUORESCENTE PARA 2 LAMPADAS DE 40W CADA.  

NO WC DOS CONSULTORIOS, SANITÁRIO PARA USO PUBLICO MASCULINO E FEMININO, SANITÁRIOS DE FUNCIONARIOS MASCULINO E FEMININO                                                        EM TODA PARTE EXTERNA DO PREDIO A AMPLIAR E COLETA DE LIXO, SERÁ DO TIPO PLAFONIER TIPO DROPS COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 80 W.
SERÃO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS E DE ACORDO COM A ABNT.

12,0 - TELEFONIA E DADOS
SERÃO INSTALADOS TELEFONES E SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SALA DA ENFERMAGEM, RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÕES.
TODOS OS SERVIÇOS SERÃO DE ACORDO COM O MATERIAL DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS E DE ACORDO COM A ABNT.

13.0 - PINTURA

AS PAREDES NOVAS DEVERÃO SER LIXADAS E PREPARADAS COM FUNDO PREPARADOR DE PAREDES E QUE APÓS RECEBERÃO 3 DEMÃOS DE LATEX PVA INTERNO E EXTERNAMENTE COM TINTA DA MELHOR QUALIDADE E DE ACORDO COM PREÇO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
AS PAREDES DE TODO O PRÉDIO INTERNAMENTE RECEBERÃO BARRA DE ESMALTE FOSCO NA ALTURA DE 2, OO M.
AS PORTAS E BATENTES DE MADEIRA RECEBERÃO ESMALTE SINTÉTICO EM AMBAS AS FACES.

AS JANELAS DE FERRO, PORTAS, PORTÕES E GRADIS RECEBERÃO EM AMBAS AS FACES ESMALTE SINTÉTICO NA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE.

O EPOXI NAS PAREDES SERÁ EXECUTADO NOS WC DOS CONSULTORIOS, NOS SANITARIOS DE PUBLICO E DE FUNCIONARIOS.
AS PAREDES JÁ PINTADAS SERÃO LIMPAS, LIXADAS E RECEBERÃO 2 DEMÃOS DE LATEX E TAMBÉM DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA ALTURA DE 2,00M.
14.0 – SERVIÇOS EXTERNOS

      EM TODA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO QUE SERÁ AMPLIADO, SERÁ EXECUTADO O CONTRA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 5 CM ALISADO E DESEMPENADO, NÃO HAVENDO PARTE DE TERRA EXPOSTA. EM TODO ENTORNO DO PRÉDIO INCLUINDO A CALÇADA EXTERNA DE USO PÚBLICO DEVERÁ SER EM CIMENTADO E DESEMPENADO PARA UM MELHOR ACABAMENTO.
  15.0 - LIMPEZA

       TODA A OBRA DEVERÁ SER LIMPA AO SEU TÉRMINO.
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 20 DE MARÇO DE 2.012.

                                     JOÃO BATISTA TONOLLI JUNIOR

                            DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                                
                                                   CREA 040045540
                                      RODOLFO JESUS PONTES FILHO

                                       CAU Nº  5621-9
