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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9800 
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br


MEMORIAL  DESCRITIVO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DE MOCOCA
LOCAL: BAIRROS JARDIM COLINA VERDE, JARDIM SANTA CECÍLIA, APARECIDA E CENTRO DO MUNICÍPIO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra:
Placas nas dimensões e modelo a ser fornecido para a empresa vencedora.
2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:
Generalidades:
O serviço será medido pela área de recapeamento asfáltico efetivamente realizado. As medidas de largura das ruas correspondem ao valor entre guia e guia.
Limpeza:

Remoção de material particulado solto e limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água.
Aplicação de ligante:
Este serviço consiste na aplicação do ligante RR2C, na proporção de 1L/m² após a execução da limpeza das ruas.
Aplicação do recapeamento:
A massa de CBUQ será aplicada com vibroacabadora, com espessura de 3 cm acabado, conforme croqui em anexo. Logo após a aplicação do CBUQ deverá ser rolado com rolo liso de pneu, inclui transporte, carga e descarga.
Limpeza final:
Após todo o trabalho, conforme descrito anteriormente, deverá ser feita a limpeza das calçadas, ruas, guias e sarjetas.
Observações:
Base com brita corrida: (serviço a ser realizado antes do recapeamento da Rua Juarez Quintino Pereira):
Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução da base brita corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, compactação e acabamento.
Tapa buraco: (serviço a ser realizado antes do recapeamento da Rua Deputado Paschoal Ranieri Mazilli):
           Tapa buraco sem abertura de caixa – Consiste simplesmente no fechamento

           do buraco na via pública, sendo a seqüência simplificada da operação: limpeza

do buraco, aplicação de emulsão ligante RM-1C, aplicação de massa pré-misturado a frio e compactação.
3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
MEIO FIO
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução de meio fio com sarjeta extrusadas "in loco", compreendendo os serviços: Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora.
BASE COM BRITA CORRIDA
Execução base com brita corrida que será lançada e compactada, iniciada nas bordas, progredindo para o centro da rua, ou, quando em curva, da borda mais baixa para a mais alta; as passadas do rolo compressor serão distanciadas de maneira que em cada percurso, nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base, a compactação será executada transversalmente ao eixo; a compactação terá prosseguimento até que em toda a espessura e em toda a superfície da base, obtendo-se o grau de compactação desejada; os materiais e serviços deverão ser protegidos do trafego e da ação destrutiva das águas pluviais.
IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE E LIGANTE
Sobre a base preparada serão executadas as pinturas impermeabilizante (CM-30), espalhada uniformemente na proporção de 1l/m2, observando o tempo de “cura” para posterior aplicação da pintura ligante (RR-2C) na proporção de 1l/m². 
CAPA DE ROLAMENTO:
Após a aplicação da pintura ligante será executada a camada de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ com auxilio de vibro acabadora, na espessura de 3 cm. Toda a área pavimentada deverá encontrar-se ao final sem defeitos ou algum problema com a compactação. 
LIMPEZA FINAL:
Após todo o trabalho, conforme descrito anteriormente deverá ser feita uma limpeza nas calçadas, meio fio e ruas.
4.0    SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
Sinalização horizontal:

Será executada pintura com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro.
5.0    CALÇADA EM CONCRETO
Regularização:

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de regularização e compactação manual do solo, preparando-o para a execução da calçada.

Piso:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para a execução do cimentado da calçada com espessura de 7 cm; concreto 12 MPa traço 1:3:5 com preparo mecânico e juntas de dilatação de madeira.
RECAPEAMENTO:    Total de 13.174,74 m²
Rua Ítalo Pucciarelli – Jd. Colina Verde:

(entre a Rua Laércio Pereira e Rua José V. S. Neto)
Comprimento: 233,59m         Largura: 8,00m
Área: 1.868,72 m²
Rua Juarez Quintino Pereira – Aparecida:

(entre a Rua Coronel Diogo e Rua Julieta L. Dias)

Comprimento base: 125,00m       Largura base: 4,00m
Área da base: 500,00 m²
Comprimento recap: 316,00m       Largura: 9,35m
Área: 2.954,60 m²
Rua Lourenço Paroli – Jd. Santa Cecília:

(entre a Rua Antonio C. Seixas e Rua Major Benjamin C. M. Magalhães)
Comprimento: 130,00m         Largura: 8,87m
Área: 1.153,10 m²
Rua Cel. Francisco Soares de Camargo – Jd. Santa Cecília:

(entre a Rua Major Benjamin C. M. Magalhães e Rua Antonio C. Seixas)
Comprimento: 193,00m          Largura: 9,23m
Área: 1.781,39 m²
Rua Deputado Paschoal Ranieri Mazilli – Jd. Santa Cecília:

(entre a Rua Major Benjamin C. M. Magalhães até o último galpão comercial)
Comprimento: 136,00m          Largura: 8,83m
Área: 1.200,88 m²
Rua Gabriel Pinheiro - Centro:

(entre a Rua Antonio Teophilo e Rua Tenente José Ferraz)
Comprimento: 520,50m          Largura: 8,10m
Área: 4.216,05 m²
PAVIMENTAÇÃO:    Total de 112,26 m²

Rua Deputado Paschoal Ranieri Mazilli – Jd. Santa Cecília:

(entre o último galpão comercial até o fim da rua)
Conforme desenho do detalhe 01 em anexo.

Área: 1112,26 m²
OBSERVAÇÃO: A empresa executora deverá fornecer no final dos serviços, LAUDO DE CONTROLE TECNÓLOGICO DO RECAPEAMENTO, ASSIM COMO O RESULTADO DOS ENSAIOS, sendo que os custos dos ensaios tecnológicos estão embutidos nos preços dos serviços de pavimentação das empresas contratadas.

Mococa-SP, 04 abril de 2014
LUIZ GONZAGA GIGLIO
Diretor do Departamento de Obras
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