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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9800 
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br


                                        MEMORIAL DESCRITIVO
Obra  : Reforma e ampliação da Emeb Ermelinda Vieira ( Dona Filhinha )
Local  : Rua Antonio Amadio,228- Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti – Cohab II
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mococa.

Descrição:

1) Serviços Preliminares
Deverá ser fixada placa de obra nas medidas mínimas de 3,00 x 1,50 em local visível e fora do chão.
Toda a área a ser ampliada será desprovida ou cortada de arbustos ,árvores  fazer a retirada de grama e executar a limpeza do terreno.

Nas salas de aula onde o revestimento está com infiltração deverá ser retirado para execução de novo chapisco com reboco.
Todo piso vinílico será retirado para execução da cerâmica esmaltada.

A ampliação das salas  receberão aterro compactado a cada 50cm ,não podendo ser entulho ou conter qualquer elemento que não for terra sem mistura .
O revestimento cerâmico dos sanitários ( parede e piso ) serão retirados para execução de novo.

No pateo será retirado parte das telhas perfil trapezoidal com aproveitamento para colocação delas em local descoberto.

2) Infra estrutura 
Deverá ser realizada as escavações nos locais onde serão ampliados ou seja diretoria , sala de professores , secretaria ,refeitório e sanitário (PNE) portador de necessidade especial.Após serão colocados as formas de madeira , a ferragem das brocas e vigas baldrame e com concreto usinado de fck=20mpa.Tudo deverá obedecer ao projeto anexo.
Após concretada a viga baldrame será executada o nivelamento com a alvenaria de embasamento de tijolos comuns e que após receberá a impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com dobras laterais de 15cm.

Em locais como a cozinha, o sanitário masculino e feminino, o depósito de material de limpeza e outros serão demolidos a alvenaria para execução e 

          ampliação de acordo com o projeto, assim como a retirada dos azulejos do        sanitário masculino, feminino e cozinha para posterior execução de novo.

3.0)  Divisórias
    Após a alvenaria de embasamento será executada a alvenaria de elevação de 1/2     tijolo de barro comum perfeitamente alinhados e prumados e de acordo com o projeto.

    Serão executados nas ampliações da sala de professores, diretoria, secretaria,sala de aula, recepção, depósito de material de limpeza, despensa e no aumento da cobertura da sala de aula , tudo na altura de 3,00m de pé direito.
    Os tijolos também serão usados na escada no piso e nas laterais com largura de 1,00m de largura e piso cimentado.

4.0)  Cobertura e forro
    A laje usada será a pré moldada mista treliçada beta 12cm com capa de concreto de espessura mínima 5cm.

            Após a laje será executada o madeiramento para vãos de 7 a 10m para receber a cobertura de telha de perfil trapezoidal de cimento reforçado com fio sintético  CRFS de 6mm com as devidas cumeiras da mesma telha.
            Serão colocadas telhas da mesma medida ,no complemento da  cobertura do  refeitório.

       5.0)  Revestimento
           O chapisco será executado após o término da alvenaria e que após receberá emboço.
           As salas de aula estão com o revestimento solto e deverão recebê-los.Nos

           sanitários masculino , feminino , PNE e cozinha após a retirada dos azulejos

           receberão novo revestimento de placas cerâmicas na mesma altura do existente.

6.0) Esquadrias
    A medidas dos caixilhos serão determinados de acordo com o projeto anexo e de acordo com o departamento do obras da prefeitura.

    Os caixilhos da parte a ampliar serão basculantes sob medida e de acordo com o projeto.

    As portas da área do refeitório serão de ferro e vidro quadriculado em modelos de correr, de abrir e duas esquadria fixo com o centro de correr e tudo de acordo com o projeto.

    A porta de entrada principal será de ferro e vidro quadriculado de abrir.

    As demais portas serão de madeira nas medidas constantes no projeto e preparada para receber pintura de esmalte sintético.
     Na cozinha será instalada a porta de enrolar que se abrira para o pátio.

7.0) Piso

            Será executado o contra piso nas ares a ampliar com espessura de 5cm mínimo para após receber o piso de cerâmica esmaltada PEI 4 para áreas internas sujeitas a lavagem freqüente.
            Serão executados na área de entrada que é sala dos professores, diretoria, recepção secretaria e WC dos professores.

            Também serão executados em toda a cozinha,despensa, sanitário feminino,sanitário masculino e PNE,refeitório e salas de aula.

            Serão colocados os rodapés e após o rejunte com argamassa industrializada.

        8.0) Vidros 

             Os vidros serão lisos , transparentes e martelados de espessura mínima de 4mm.
        9.0)  Instalações hidráulicas
            As instalações hidráulicas e sanitárias deverão obedecer ao projeto em anexo, a planilha orçamentária em anexo, a ABNT ( associação brasileira de normas técnicas),  as normas da  concessionária local e deverá ser executada por profissionais habilitados .

10.0)  Rede de distribuição elétrica  
    A rede de distribuição de água e esgoto deverão obedecer ao projeto em anexo, a planilha orçamentária em anexo, a ABNT ( associação brasileira de normas técnicas), as normas de concessionária local e deverá ser executada por profissionais habilitados.

11.0)  Pontos de iluminação e tomadas
     A  implantação das caixas, tomadas,luminárias e interruptores deverão ser executados de acordo com o projeto em anexo,de acordo com a planilha orçamentária , de acordo com a ABNT e ser executada por profissionais habilitados.
12.0) Telefonia e dados
    A instalação de fios , tomadas e cabos serão de acordo com o projeto,de acordo com a planilha orçamentária,com a ABNT e ser executada por profissionais habilitados.

13.0) Pintura

    A área a ser ampliada deverá ser lixada e limpa para após receber 3 demãos de tinta látex PVA  anti mofo da melhor qualidade.

  A área existente deverá ser lixada e receber tinta látex PVA anti mofo em 2 demãos e da melhor qualidade.As cores serão definidas posteriormente.
            Toda área interna da alvenaria tanto o existente como a  construir deverá ser pintada com  esmalte sintético em duas demãos na altura de 1,60m.

    As esquadrias metálicas e portas de madeira internamente e externamente receberão esmalte sintético, em duas demãos na cor a ser definida.
     As lousas da sala de aula receberão pintura de esmalte para lousa na cor verde em duas demãos.

           14.)  Serviços externos

     Os pisos que circundam toda a escola foram executados com concreto aparente.

     Será necessário o reparo em alguns locais com concreto de fck=15mpa.

15.0)  Limpeza 

     Toda obra internamente e externamente será limpa ao seu término.

Mococa , 12 de maio de 2014

Luiz Gonzaga Giglio

Diretor de Obras

CREA 0600807880
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