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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9800 
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br


                                        MEMORIAL DESCRITIVO
Obra  : Construção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas -CAPS AD III
Local  : Rua João Teodoro Mariano – área institucional 02-Colina Verde - Mococa-SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mococa.

           Descrição:

1) Serviços Preliminares
Toda a área do terreno a ser construído o prédio do CAPS, deverá ser retirada a grama e executar a limpeza do terreno.

O transporte será através de caminhões basculantes em local previamente indicado pelo Departamento de Obras.

O aterro será com terra solta ,sem umidade e sem galhos de arvores ou quaisquer tipo de entulho que não faça parte dela.
A obra deverá conter placa fixada a frente da construção durante todo o período e deverá ser nas medidas mínimas de 2,00 x 3,00.
2) Infra estrutura 
Deverá ser realizada as escavações para brocas com o mínimo 2,00 m de profundidade e Ø de 0,25 m nos locais onde será executada a obra e o muro .                   O  muro de contenção( arrimo ) na altura de 1,50 m será executado com tijolos de 1 vez ,  terão pilares a cada 2,50 m e contraforte um pilar sim e um não e deverá ter cinta com ferragem 3/8” entre o  meiodas vigas baldrame.                                                Após serão colocados as formas de madeira , a ferragem das brocas e vigas baldrame que serão de ferro CA 50 Ø 3/8” e 1/4" e com concreto usinado de fck = 20mpa.Tudo deverá obedecer ao projeto anexo.
Após concretada a viga baldrame será executada o nivelamento com massa de cimento e areia e que após receberá a impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com dobras laterais de 15cm.

3.0)  Alvenaria e revestimento
    Após a impermeabilização será executada a alvenaria de elevação  com  tijolos de barro do tipo comum de 1/2 vez perfeitamente alinhados e prumados , na altura de 3,00 de pé direito para receber laje de forro e de acordo com o projeto.

    O muro poderá ser executado com tijolo baiano na altura de 2,00 m. 

    Após executada a laje deverá ser executado a alvenaria dos dutos para ventilação zenital para os corredores de circulação de acordo com projeto.          

    Tudo receberá internamente e externamente chapisco grosso no traço 1:4 ( cimento/areia ) para após receber o reboco paulista.
4.0)  Cobertura e forro
    A laje usada será a pré moldada mista treliçada beta 12cm com capa de concreto de espessura mínima 5cm.

            Após a laje será executada o madeiramento para vãos de 7 a 10m para receber a cobertura de telha cerâmica com beiral de 0,60 m mínimo do tipo romana com capas e cumeeira também de cerâmica.
            Após a execução do telhado será colocada a tabeira aparelhada para verniz com 0,15 cm de largura em toda volta do telhado para um melhor acabamento.
            As calhas , condutores e rufos serão de chapa galvanizada nº 27 com corte de 0,50 m.

            O forro em placas pré moldada em gesso liso , 60 x 60 cm , espessura de 3 cm , fixado com arame galvanizado em estrutura de madeira ou metálica serão colocadas na recepção/acolhimento , no espaço de convivência , na sala de reunião , no administrativo na sala de atividade coletiva e no refeitório de acordo com metragem da planilha orçamentária.
 5.0)  Esquadrias de ferro e madeira
            As portas de ferro e vidro de 2 folhas executada com quadriculas de 15 x 15 cm serão colocadas no refeitório e na sala de atividade abrindo para fora.
            As medidas dos caixilhos portas e portais serão determinados de acordo com o projeto em anexo e de acordo com o Departamento de Obras da Prefeitura e todas serão entregues em completo funcionamento.
            A porta de entrada será de correr de vidro temperado incolor de 8 mm de espessura.
            Em dois dormitórios serão colocados portas de ferro de correr nas medidas de  acordo com o projeto e sendo um fixo e um correr.

            Para a lavanderia , cozinha e saída lateral serão portas de ferro tipo veneziana.

            As janelas dos dormitórios serão 2 folhas de correr de ferro e 2 folhas de correr de vidro do tipo comercial pintadas.

            As portas de madeira em diversos tamanhos com as medidas descritas no projetos serão do tipo macho-femea para verniz completa com ferragem.

            As ferragens serão da melhor qualidade e com funcionamento preciso.
            O passador de refeição da cozinha para o refeitório será de ferro de enrolar com tranca.

            Na fachada será colocada a estrutura metálica para cobertura para entrada e saída de veículos , fixada a parede de um lado e com tirantes de ferro fixados nos pilares pré estabelecidos para ser usado em balanço, isto é ,sem pilares de sustentação.

            A estrutura receberá cobertura de vidro laminado espessura 10 mm e com peso de 800 kg mínimo.
            Os tirantes serão barra de aço ,liso , redondo com espessura mínima de 30 mm fixados a parede em vigas de concreto e no comprimento descrito no projeto e receberão pintura em esmalte sintético na cor vinho.
6.0) Piso e azulejo
    Após ser compactado todo o piso de terra será executado o contra piso de concreto com espessura de 5 cm que após receberá a regularização para piso com espessura de 2 cm no traço 1:3 ( cimento/areia ).
     Após receberá o piso em porcelanato técnico com coeficiente de atrito 2 e o grupo é o BI-a com absorção < que 5%. O piso será colocado e rejuntado com argamassa industrializada.
     O rodapé com altura de 7 cm mínimo também será em porcelanato igual ao piso.  As cores do piso serão definidas pelo Departamento do Obras.

            A entrada e saída das portas e a separação entre os blocos dos prédios receberá no piso a soleira em granito.

             As paredes internas dos sanitários, cozinha, despensa, lavanderia e rouparia, posto de enfermagem , sala de medicamentos, receberão a cerâmica esmaltada nas medidas 20 x 30 cm rejuntada com argamassa industrializada até o teto.
            As prateleiras de ardózia polida com medidas de 0,50 m de largura e 3 cm de espessura serão colocadas no arquivo, despensa, lavanderia, rouparia e almoxarifado em 3 alturas com 0,60 m entre elas.

            As calçadas com medidas de 1,50 m , 1,00 m e 0,60 m serão executados na área externa do prédio com piso cimentado de espessura 5 cm desempenado e com dilatação a cada 2,00 m após receberá pintura  para piso na cor verde.
            7.0) Vidros
     Os vidros da cobertura metálica de veículos na entrada principal do prédio será o laminado com espessura de 10 mm incolor ,sobre estrutura metálica.
     Os vidros de correr serão temperado espessura 8 mm incolor em diversas medidas de acordo com a planilha orçamentária.
     A porta de entrada será de correr em vidro temperado espessura 8 mm e medida 1,60 m x 2,20 m.

     As janelas fixas dos sanitários serão de temperado na espessura 6 mm fixados com cantoneira de alumínio de  acordo com o projeto anexo.

     Os espelhos de cristal serão de espessura 4 mm fixados a parede com 04 botoeiras de aço inoxidável e todas as 18 unidades serão nas medidas 0,70 x 0,80 m.
     No sanitário do deficiente físico o espelho deverá ter inclinação de 10º ( graus )
     Nos dutos da  iluminação zenital dos corredores será colocado o vidro laminado.

    OBS: para qualquer dúvida sobre medidas de sanitário de deficiente solicitar medidas no Departamento de Obras.

    8.0) Instalações Elétricas
            As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais habilitados e com experiência em montagens elétricas , deverão ser executados de acordo com    as normas da ABNT ( associação brasileira de normas técnicas ) , de acordo com normas da concessionária local ( CPFL )  e de acordo com a planilha de orçamentos em anexo.
            Todas as instalações serão embutidas em tubos de PVC corrugado nos diâmetros descritos na planilha , cabos anti-chama e serão separados por quadros de distribuição para cada bloco ( 4 blocos de prédio).
            Os locaais de instalação dos pontos de tomadas serão fornecidos pelo Departamento de obras.

            Em algumas salas deverá ter tomadas altas com interruptor para instalação do ar condicionado.

     9.0) Instalação Hidráulica
            As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser executadas por profissionais habilitados e com experiência em montagens de água e esgoto , de acordo com as normas da ABNT ( associação brasileira de normas técnicas ), de acordo com as normas da concessionária local ( Sabesp ) e de acordo com a planilha de orçamentos em anexo.
            Todas as instalações serão de 1ª qualidade e de acordo com preços da planilha orçamentária.
            Toda a tubulação de água e esgoto será embutida nos diâmetros descritos na planilha.

            Deverá ter rede de cobre para ar comprimido com válvulas reguladoras de rede.

           O reservatório d´àgua metálico será confeccionado em chapa de aço carbono , pintada na cor vinho ,terá capacidade de 10.000 litros mínimo e altura de 10,00 metros sendo a saída de água de 1 1/2”.
       10.0) Pintura
     Todas as paredes internas receberão massa corrida de PVA em duas demãos para após receber pintura.
     Todas as paredes externas deverão ser lixadas e limpas para após receber 01 demãos de selador e que após receberá 03 demãos tinta látex PVA  anti mofo da melhor qualidade e de acordo com preço da planilha.
     A tinta usada nas paredes externas deverá ser de látex PVA USO EXTERNO  e as cores serão definidas posteriormente.
            A  área interna da alvenaria  a  executar , que são a  recepção/acolhimento, corredores de circulação , sala de atividades e refeitório deverão ser da seguinte maneira :                                                                                                                    A - ter barra de 1,50 m de altura pintada com  esmalte sintético fosco em duas demãos na parte baixa.                                                 

            B - de látex e separados na parte superior em cor diferente.
            As esquadrias metálicas , portas e batentes de madeira internamente e externamente receberão esmalte sintético, em duas demãos na cor a ser definida.
    11.0) Paisagismo
      Após a conclusão das calçadas externas já poderá ser preparado o solo com colocação de terra orgânica para execução do plantio de grama.

     A grama a ser plantada é do tipo esmeralda em placas e que deverá ser regada todos os dias até a entrega da obra.

     Deverão também ser plantados os arbustos do tipo Azaléia vermelha , branca e amarela e também a Moréia com altura mínima de 0,60 m a 0,80 m e que serão determinados os locais pelo Departamento de Obras.

     Serão também plantados os coqueiros do tipo Anão com altura mínima de 1,50 m em locais pré determinados.
       12.0) Limpeza da Obra 

     Toda a obra internamente e externamente será limpa ao seu término.

 Observação : Faz parte do Memorial Descritivo a Planilha Orçamentária.
      Mococa , 10 de Agosto de 2014.
Luiz Gonzaga Giglio

    Diretor de Obras

    Crea 0600807880
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