PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITICO

Obra: CONSTRUC;AO DE PRACA
Local: Rua Nelson Jose Bedin — Bairro Guilherme Zanetti
Distrito de lgarai — Municipio de Mococa

1.0- Servicos preliminares

1.1- Placa de Obra: Fornecimento de placa para identificagdo da obra,
chapa em aco galvanizado com requadro e estrutura em madeira e a méo de
obra necessaria para instalacdo da placa.

1.2-Limpeza mecanizada: Devera ser executada a limpeza de todo o
terreno, realizando a retirada dos arbustos que estdo no local e promover
sua limpeza. As ruas internas, calgcadas pista de skate, quadra esportiva,
academia de saude, quiosque e todas as areas de uso serdo abertas por meio
de maquinario retirando toda grama existente e prepara-la para execucéo.
Todas as medidas devem ser retiradas do projeto anexo.

2.0-Arruamento externo: Sera executada as guias de concreto nas medidas de
1,00m de comprimento x 0,30m de largura x 0,075m de espessura em todo o
arruamento interno e externo. Nas cal¢adas externas serdo executados concreto
semi-aspero e 7(sete) rampas de acessibilidade conforme projeto. Ndo sera
pavimentada as calcadas internas.

3.0-Pista de skate: Sera aberto os alicerces das brocas de 1,50m de
profundidade por 0,25 de diametro manualmente para colocacdo da armadura
com ferragem de 3/8’ e estribo de %’’ e concreto de fck=18.0mpa. O alicerce
das paredes serd com embasamento de tijolos de 1 Y% tijolos e as parede de
elevacdo serdo de 1 tijolo de barro comum que apos receberdo o chapisco e 0
revestimento de reboco. Apds terminada a alvenaria de tijolos sera aterrada e
apiloada a cada 0,50m a pista que recebera armadura de tela soldada de malhas
de no minimo 10cm x 10cm e que recebera concreto usinado de espessura de
0,05m de fck=18.0mpa.
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4.0-Pavimentacdo: Sera executado 0s pisos de concreto da pista de skate com
concreto de fck=18.0mpa com requadro a cada 2,00m x 3,00m e que receberdo
a regularizacdo do piso desempenado e polido a com maquina rotativa.

5.0-Quadra futebol de areia: serdo instaladas duas traves vertical uma de
cada lado e no piso sera retirado solo e recolado areia fina ou lavada, espalhada
conforme orientacdo de profissional da Prefeitura com o objetivo de
realizag0es e disputas de jogos society em quadra de areia.

6.0-Brinquedos: CENTRO DE ATIVIDADES DE MADEIRA RUSTICA: O
item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de centro
de atividades constituido por: uma plataforma Unica com: uma prancha de
escorregador, uma escada metalica em forma de arco, um corrimdo de
bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave,
secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 0Oleo de linhaca;
pecas em ferro com tratamento antiferrugionoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia “’Mini Centro de
Atividades 2”°, fabricagdo Mundo Méagico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucdo da
fundacdo e base de apoio para a instalagio do conjunto, conforme
recomendac0es do fabricante.

7.0-Gira gira: O item remunera o fornecimento posto obra e instalacdo do
conjunto de brinquedo gira-gira, tipo carrossel, constituido por: eixo em tubo
de aco secdo circular pintado e assento em madeira pintada com capacidade
para 8 lugares; acabamento dos elementos de madeira em 0leo de linhaca;
pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
referencia “’Gira-Gira’’, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera
também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para a
execucdo da fundacéo e base de apoio para a instalacdo do conjunto, conforme
recomendac6es do fabricante.

8.0-Gangora: O item remunera o fornecimento posto obra e instalacdo do
conjunto de gangorra dupla constituido por: dois bracos de tronco articulado na
parte central promovendo movimentos oscilatorios em madeira rdstica tipo
eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos
de madeira em 0leo de linhaca; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso
e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as conexoes,
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referencia “’Gangorra Dupla’’, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de materiais e médo de obra necessarios para
a execucdo da fundacdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto,
conforme recomendacdes do fabricante.

9.0-Balancgo: O item remunera o fornecimento posto obra e instalacdo do
conjunto de balan¢o duplo constituido por uma trave vertical com dois
balangos de pneus, tabuas ou banquinhos com assentos em plastico conforme
ABNT de seguranca, madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave,
secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 06leo de linhaca;
pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranca em todas as conexdes, referencia ‘’Balango Americano’’,
fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento
de materiais e mdo de obra necessarios para a execucdo da fundacédo e base de
apoio para a instalagcdo do conjunto, conforme recomendac0es do fabricante.

10.0-Areia grossa: Sera fornecido e espalhado pelo contratante 5m? de areia
grossa conforme orientacdo de profissional da Prefeitura em local determinado
proximos aos brinquedos.

11.0-Quiosque: Sera executado 6 pilares de medida 15cm x 15cm e altura de
3,00m com ferragem de 3/8”° e estribo de %4’’ e concreto fck=20mpa no qual
1,00m ficara concretado ao solo. Os pilares deverao ter seus cantos chanfriados
para melhor seguranca. Sua estrutura serd de madeira aparelhada e coberta com
telhas de barro do tipo romana com capas cumeeira. Apos recebera o verniz de
acabamento.

12.0-1luminacgédo: Os postes terdo 9,00m de altura, serdo retos teleconicos e
flangeados com pintura eletrostatica. Recebera luminéaria retangular com 1
pétala com difusor de policarbonato, para lampadas de 250W, bocal 27/40 para
lampadas de 250W vapor de sodio. Serdo fixados por intermédio de hastes com
parafusos de 0,50cm x 3,8’ e concretados em base de no minimo 1,00m de
comprimento e reator embutido na luminaria. A fiacdo sera embutida ao solo
através de eletroduto de %’ e de acordo com local ¢ medidas constante no
projeto anexo.

13.0-Hidraulica: Sera colocado no local 2 torneiras medias para jardim,
cromadas, com rosca e interligados a rede publica Sabesp através de tubulacdo
de PVC rigido %’ e embutidas ao solo por meio de escavagdo sob a grama.
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14.0-Pintura: Apoés a execucdo da pista de skate as paredes externas da mesma
receberdo 3 demaos de tinta acrilica na cor a ser definida pelo departamento de
obras. A quadra poliesportiva recebera pintura demarcatoria no piso com tinta
acrilica para piso nos formatos, cores e medidas a serem definidas pelo
departamento de esportes. O madeiramento do quiosque devera receber verniz.

15.0-SERVICOS COMPLEMENTARES:

15.1-Bancos: Serdo fixados de acordo com o projeto 06 bancos de concreto
pré-fabricado e nas medidas de 1,50m x 0,45m x 0,45m

15.2-Limpeza final da obra: Sera fornecido material e mdo de obra para a
limpeza geral de pisos da quadra de skate, calcadas e quiosque da praca,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a praca
pronta para a utilizacéo.

Mococa-SP, 15 de abril de 2014

LUIZ GONZAGA GIGLIO
Diretor do Departamento de Obras
CREA SP 0600807880
ART 92221220140228977



